
 

 

  



 



주의사항 

 

- 본 리더기가 지원하는 메모리카드는 CFexpress Type B 메모리

입니다. XQD 메모리카드는 사용할 수 없습니다. 

- 본 리더기는  

USB 2.0(480Mbps) 

USB 3.0(5Gbps) 

USB 3.1 Gen1(5Gbps) 

USB 3.2 Gen2x1(10Gbps) 

USB 3.2 Gen2x2(20Gbps)를 지원합니다. 

 
USB 3.2 Gen2x2(20Gbps)로 테스트한 결과 



메모리 카드 삽입 

 

- 리더기에 CFexpress Type B 메모리카드를 삽입하면 리더기 화면에 

메모리 카드의 잔여수명이 표시됩니다. 잔여 수명이 50% 이하가 되

면 숫자가 깜빡입니다. 이 경우 중요한 촬영이 있을 때 보조 메모리

카드를 준비하시는 것이 안전 합니다. 

 

<보충설명> 

CFexpress 메모리에는 TLC 플래시 메모리가 사용되는데 TLC 메모리의 수명은 대략 전체쓰기 

1000회 입니다. 이는 사진만 촬영하는 사용자에겐 충분한 수명이지만 영상을 촬영하는 경우 결코 

긴 시간이 아닙니다. 그래서 잔여 수명 표시 기능은 사전에 촬영 사고를 막을 수 있는 중요한 기

능 입니다.  

  



버튼 기능 X 1 

버튼을 1회 클릭하면 아래 기능이 순차적으로 표시됩니다. 

- 메모리 카드 잔여 수명 표시 

 

- 메모리 카드 정보 표시 

 

메모리 카드 용량, 모델명, 펌웨어 버전, NVMe 버전, 최대 사용 

온도 표시 

<보충설명> 

CFexpress 메모리는 NVMe 규격에 맞게 생산됩니다. NVMe 정보를 통해 좀 더 자세한 

메모리카드 정보를 확인할 수 있습니다. 한 예로 동일한 메모리 카드를 사용하는데 성능

의 차이가 있다면 NVMe 정보를 통해 무엇이 다른지 확인해 볼 수 있습니다. 

- 초기화 기능 지원 여부 표시 

 

CFexpress 카드가 Initialize(전체초기화), Low Format 기능 지원 

여부 표시 

 



- USB 연결 속도 표시 

 

리더기가 연결된 USB 속도를 표시해 줍니다. 

<보충설명> 

지금 사용 중인 USB 장치가 좀 느리다는 생각을 해보신적 있습니까 ? 

USB는 버전 2.0부터 3.0, 3.1 Gen1, 3.2 Gen2x1, 3.2 Gen2x2등 다양한 속도를 지원합니다. 

그래서 PC의 어떤 USB 포트에 어떤 종류의 케이블을 연결했는가에 따라 데이터 전송 

속도가 최대 41배까지 차이가 납니다. (USB 2.0의 경우 480Mbps이며 USB 3.2 Gen2x2의 

경우 20Gbps 입니다.) 

CFTek Trimmer 리더기는 리더기가 연결된 USB 스피드를 확인할 수 있어서 매우 편리합

니다. 

- 메모리 카드가 연결된 PCIe 속도 표시 

 

 이 기능은 USB 속도에 맞춰서 Gen1, Gen2, Gen3로 동작합니다. 

<보충설명> 

CFexpress Type B 메모리 카드는 PCIe Gen2 x 2 레인을 사용합니다. 만약 x 1으로 표시 

된다면 해당 메모리카드는 정상보다 1/2 속도로 사용하게 됩니다. 이 기능을 통해 메모

리카드의 불량 상태를 확인할 수 있습니다. 

  



- 리더기 펌웨어 정보 표시 

 

 

  



 

버튼 기능 X 3 

<사전설명> 

모든 플래시 메모리들은 데이터를 쓰기 전에 해당 섹터를 지우고(Erase) 기록하게 됩니

다. 이때 Erase 시간은 4~7mSec 단위로 매우 느립니다. 또한 모든 플래시 메모리들은 

플래시 셀의 수명을 보호하기 위하여 웨어레벨링(Wear Leveling) 기술을 사용합니다. 이 

웨어레벨링 기술은 플래시 칩의 모든 블록에 데이터를 균등하게 기록하는 기술입니

다. 이로인해 CFexpress 메모리는 실제 데이터가 들어가야 할 주소를 따로 관리하게 됩

니다. 업계에서는 이것을 맵핑 테이블(mapping table)이라 부릅니다. 그래서 디스크를 오

래쓰다 보면 이 맵핑 테이블이 꽉차서 실제 데이터를 기록해야 할 곳을 찾는 속도가 느

려지게 됩니다. 이 상태에서 촬영을 하다보면 연사할 때 버벅 거린다던가 촬영이 이유없

이 중단되기도 합니다. 그래서 메모리카드 초기화를 통해 원래의 속도로 회복 시키는 기

능은 매우 중요하다 할 수 있습니다. 

버튼을 3회 클릭하면 메모리 카드 초기화 기능이 동작합니다. 버튼을 

1회 클릭하면 공장 초기화 기능과 로우 포맷 기능을 선택할 수 있습

니다. 

- 공장 초기화 기능 

  

이 기능은 메모리 카드의 모든 영역 데이터를 삭제하여 새 제

품을 구입한 것 같이 쓰기 속도를 올려 줍니다.  

이 기능은 메모리 카드 펌웨어에 따라 지원되지 않을 수 있습

니다. 그 경우 이 화면은 표시되지 않습니다. 

버튼을 3초 이상 눌러서 초기화를 진행할 수 있습니다. 



 

- 로우 포맷 기능 

 

이 기능은 메모리 카드의 매핑 테이블(mapping table) 데이터를 

삭제하여 쓰기 속도를 올려 줍니다. 

이 기능은 카메라에 내장된 로우 포맷 기능과 동일한 기능을 

수행합니다. 

버튼을 3초 이상 눌러서 초기화를 진행할 수 있습니다. 

초기화 기능 사용 후에는 메모리카드를 카메라에 내장된 퀵포

맷 기능으로 포맷한 후 사용해야 합니다. 카메라에 내장된 로

우 포맷 기능은 사용할 필요가 없습니다. 

 

초기화 기능 메뉴에서 빠져나가려면 버튼을 3회 클릭하거나 

10초이상 기다리면 됩니다. 

이 기능을 사용하면 메모리 카드 수명이 0.001 ~ 0.1% 단축될 

수 있으므로 메모리 카드 속도가 현저히 느려졌을 때 사용하

십시오. 

  



<보충설명> 

 

 

 



버튼 기능 X 7 

버튼을 7회 클릭하면 메모리 카드 온도 모니터링기능이 동작합니다. 

 

<보충설명> 

CFexpress 메모리카드는 고속으로 동작하는 만큼 발열이 심하고 발열이 심하면 플래시 

칩 보호를 위해 쓰기 속도를 낮추게 됩니다. 그 경우 저장 속도가 느려지고 촬영이 중단

될 수 있습니다. 이 기능은 전문가를 위해 추가된 기능으로 사용중인 CFexpress 메모리

카드의 온도 특성을 파악하는데 도움이 됩니다. 

 

 

  



기타 기능 

- 메모리 카드 펌웨어 업데이트 기능 

NVMe 규격에 따른 CFexpress Type B 메모리카드의 펌웨어 업

데이트가 가능합니다. 

이 경우 펌웨어 이미지 파일이 필요합니다. 

 

  



 

 

 

 

 

이 제품의 보증 기간은 3년입니다. 
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